SHARP 

液晶カラーテレビ 
形名 

エルシー イー 

エルシー イー 


スタンドを 

取り付ける 


本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを 
取0付けましよラ。詳し<は別冊の「取扱説明 
書」 113 ページをご覧ください。 

必ず2人 LU 上で作業を行ってください。 



かんたん!! 

ガイド 


ガイド 


， 


もくじ_ ページ 

スタンドを取り付ける . 1 

テレビと録画機器にアンテナをつなぐ . 2 

録画した映像を見るために、 

録画機器をつなぐ . 3 

B-CAS (ビーキャス） 力ードを入れる . 4 

電源を入れる . 4 

かんたん初期設定をずる . 5 

テレビを見る . 7 

故障かな？と思った5 . 8 

(使い方や修理のご相談など） 


♦ LC-40E9 


♦ LC-32E9 
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スタンドを 

組み立てる 

-固定後はぐら 
つをやゆるみ 
などびなし^か、 
確実にネジび® 
締まっている C 
か、確かめて 
ください。 


I ij — フラスドライバー: JIS 2 ま 
jf (巿販品） 

Iff I -スタンド金具取付 

i,j ネジ(長）（付属品） 



スタンド金具 
咐属品） 

スタンド 

(付属品） 


スタンドを 
本機に 
取り付ける 

スタンドは固定 
金具があるちび 
背面側です。— 



1 

2 


スタンドを 

組み立てる 

-固定後はぐら 
つさやゆるみ 
などがないか、 
確実にネジが 
締まっている 
か、確かめて 
<ださい。 


⑥ ' 


-フラスドラィバー 
: JIS 2 蚕 
(市販品） 


® II 官——スタンド/金具取付 
® ‘ I ^ ネジ(付属品） 

スタンド金具 
(付属品） 


スタンド 

(付属品） 



スタンドを 

本徽こ 

取り付ける 

スタンドは固定 
金具びある方び 
背面側です。- 
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スタンドを 


固定する 

スタンド取付ネジ(短) 
(付属品) 


3 



スタンドを 


固定する 

スタンド/金具取付ネジ 
(付属品） 
プラスドライパー: J に2番 
(市販品) 




















































テレビと録画機器にアンテナをつなぐ 


壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなざまず。 

地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナび必要でず。 

BS ’ CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：ま経110°) 

に合わせまず。受信強度び日0じ(上になるよラに、向さを 
調整して<ださい。（別冊の「取扱説明書」141ページ） 

UHF VHF BS -1 10 JSCS UHF VHF BS ' llO 度 CS 
アンテナアンテナ共用アンテナ アンテナアンテナ共用アンテナ 




BS デジタル放送- 
110度 CS デジタル放送 

地上デジタル放送 

地上アナ□グ放送 

(乙011年7月24日 
巧を終了） 



個別に UHF / VHF / BS アンテナを 
設置している場合の接続例 


マンションなどの共聴システムを 
受信している場合の接続例 



VHIVUHF 用 
アンテナケーブル 
怖お品） 


L ①② 



UH 


二/ VHF/BS 

アンテナケープル 
(市販品） 


BS / UV 分渡器(市販品） 

金属シールドタイプで] ] 日度 
CS 帯域に.日 GHz ) まで対応 
したをのをご使用<ださい。 



目目-11日度じ目用 
アンテナケーブル(市販品） 



市販のアンテナケーブルは、でさる 
だけ太くて短いケーブルをお使い 
ください。ケーブルび長くなるほど 
受信した電波の強度び弱くなります。 


VHF / UHF 用 



I |] ij BS-llOtCSffl 

を憂 J 


上の同じま号につないでください。 


録画機器をつなぐ場合 

(デジタルチューナー内蔵機器の 
場合の接続例） 



お手持ちの窗画機器背面 

りトト—テ'イス。 レコーダー など) 
入力端子の配置や数などは， 
お持ちの絕器によ D 異な Q まず。 


VHIVUHF 用 
アンテナケーブル(市販品） 


アンテナ入力 
BS • 110度 CS 
デジタル端テ 


アンテナ入力 
地上デジタル 
地上アナ□グ 
(VHF • UHF ) 

ム山 — ^ 

m-r 

















































































































































録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ 

L _ J 


-録画機器に合わせて、 HDMI 端モや D 映像端モなどと接続しまず。 

-接続ずる機器によっては、映像出力や音声出力に設定び必要な場合 
びありまず。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 

-接続の最後に本機の電源ちつなざまず。 


本機の入力端テと画質について 

-を<の録画機器との接続を巧 
能にしなびらより高画質の映 
像に対応するため、3種類の 
映像端テを備えています。 


HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 

録画•再生機器 



tS HDMI 端テ 


^5] D 映像端テ 


映像端テ 


高画質 



標準画質 


-録画機器に合わせて、どれか 
1つを接続してください。 


HDMI 認証品(カテこ]' l 」一2を 
推奨)をご使用ください。規格 
外の HDMI ケーブルを使用す 
ると、正常に働きません。 


ファ5リンク機能について 

- A 日 U 日 S レコーターを接続している場含は「ファミ 
U ンク設定」をするとファ 5U ンク機能を使えます。 
(「取扱説明書」 83 ページ） 


D 映像端子のある録画磯器につなぐ場台の接続例 

録画•再生機器 


入力1•2-3 (HDMI) 端子 


出力 


音声映像 S 映像 
も 一 k ^ 

參藝爆© 



D 映像 
出力端子 

HDMI 

出力端子 





入力 
音声映像 S 映像 
わ■左 户 

曇曇藝© 


■ C 3 ' 


D 已映像ケーブル 
(巿販品） 



入力4 (D5 映像-映像-音声) 
音声出力端子 


• 05阳@ 

勁亡 BB う齡 


入力4 

一/ 

音再化力 


\映巧 


音尸 3 ケー Jjh 
(市販品） 



同じ色の端子 
につなぐ 


本機の入力端テについて 

•入力！〜4は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。 

録画機器に HDMI 端テち D 映像端テちない場合は、映像端テにつなざます。 
-入力已は、パソコンをつなぐ端子です。 


入力4 ( D 已映像- B 巧像-音声）/ 

音声出力について 

-入力4端子は、工場出荷時は入 
力端テとして働をます。 

- D5 映像、映像端子は入力のみの 
端テです。 

-音声端テは入力と出力を切り換 
えられる端子です。「入力/音声 
出力設定」で切り換えます。詳 
しくは別冊「取扱説明書」 104 
ページをご覧ください。 
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巳- CAS (ビー夺ヤス)力ードを入れる 

L _ A 


- B-CAS カー问ホ、デジタル放送信号の暗号化を 
解除する鍵のような役割をしまず。 B-CAS 力一 
ドび挿入されていない場合、 デジタル放送を視 
聴でさません。 

-本機に B-CAS 力ードを入れておきましよう。 


デジク縷 I 



□ I 旧印团旧旧… • 


そのままでは信号を 
映像化できない… 




B - CAS 力ードを パ 
入して暗号辭除/ 




B - CAS パンフレツトの内容をよく読み、 
B - CAS カードを取り出す 

-目- CAS カードは、本体を覆っているシートに貼ら 
れた目- CAS パンフレツトの台紙に付いています。 
(2011年4月現在） 



B - CAS パンフレットの台紙 


2 


B - CAS 力ードを本機に入れる 

- B - CAS 力ードの向きを、ちの図と 
同じ向をにして挿入してください。 


LC -32 E 9 は AC コードの取出 □ 
は、背面左下になります。 



r | 



=j 


電源を入れる 


背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに 
つないだら、本体の電源を入れまず。 


2 


電源コードをつなぐ 

-電源コードはイラストと異なる場合び 
ありますび、支障はありません。 



家庭用 

電源コンセント 




本体の電源スイッチを巧して、 
電源を入れる 

-お買いあげ後、 B - CAS 力ードを入れて、 
初めて電源を入れると r かんたん初期設定」 
の画面び表示されます。 


①を押しなびら③を矢印のち向 
に引をます。 

束ねたケーブルを取りがしたら、 
ケーブルノ（ンドの輪にケーブル 
を通してください。 


►本体 側面 
電源 スイッチー 

を押して、電源を 
入れます。 


お域設を 
郵怔番号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設を 
完了確認 


アンテナ巧の接病はおちみでずか？ 

お;ちみでない場さは、一旦笔おを切り、 
r かんたんガイド J 、または r 取巧説明含」に 
巧って正しく接扇してくだごい。 

AV ポジションを「漂準」にををしました。 
ごま庭での視巧に適しに映留•音再設をでず。 



ス 


電源ランプび緑ちに 

点灯します。 

































































































































かんたん初期設定をずる 

L _ J 


-「かんたん初期設定」は、付属の U モコンで行い 
ます。 


戸 


操作に使うリモコンボタン 


数字ボタン- 

(チヤンネルボタン)で、 
郵便番号を入力しまず。 


このボタンで 
操作します C 


設定中に戻るボタンを 
押すと、1つ前の画面に 
戻りまず。- 


付属の乾電池を 
リモコンに 

入れてか5 
操作します. 


ここを、軽く押し 
なび5、カノ（一を 
矢印の方向に 
開をます。 


付属の乾電池を 
©© の表示 
どおりに入れます。 


カバーを 



字《 3 巧入力巧止 

@ 〇 〇 
で ATV 、 


い II 2 I I 3 


「4 I 卜5 I I 6 


回曲曲 
画晒画 


上^ BSl []：§] [也上み〇 

消音 { + ^ (ノ切換 

嫂资兰 

I デ-夕紅 AV ポジシ3ンのタイマ-® jfflj 

I のロロロ I 


閉めます。 



リモコン番号び 
「1」になっている 
ことをご確認ください。 




初期設定を始める 



感 

を巧す 


メツセージを確認して決定する 


1 接続確語！ 


地域設定 

郵拒ま号設定 
チャンネル設を 

BS/CS アンテナお定 

完了確認 

アンテナ巧の接病はおちみでずか？ 

おちみでない場をは、一旦電おを切り、 
r かんたんガイド J 、または r 巧巧說巧 BJ に 
巧コて正しぐ接爲してください。 

AV ポジションを「揉を J にををしました。 

ご家庭での巧巧に適した映揉 • 音吉設定でず。 



途中で設定を中止ずるときは 

-電源をお切りください。再度電源を入れる 
と r かんたん初期設定」画面び表示されます。 


♦ 地域を設定ずる 


2 

喔 9 

で還び 


① お住まいの地域を選ぶ 


疫病巧認 


化巧設定 


お住まいの巧巧を設をしてください。 


郵ちま号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 
完了確認 


1 化巧ち 

1 ミ化 

関東 

甲垣唐/北陸 

[ 中部/東巧 

近 g 

[ 中国 '四国 

九州/巧结 


感 

を巧す 


⑨ お住まいの都道府県または 
地域を選ぶ 


3 

の 

國 

で入力し 

喔) 

を巧す 


郵便番号を入力ずる 


接镜巧認 


巧域設定 


郵面番号設定 


チヤンネル設定 

おはまいの郵厘番号を入力して < ださい。 

BS/CS アンテナ設定 

完了お認 

Lli6 」 |2.-|8i4i0j[8_ 


• 「0」を入力するとをは@を押します。 


己 


[_ 裏面へ続くが 




































































































かんたん初期設定をする(つづを) 


♦ チヤンネルを設定ずる 


4 



で還び 

感 

を巧す 


r する」を選ぶ 


接続お誘 

化な設定 

郵便を号設定 

せ上デジタル巧ちとせ上アナ□ブなをの 
チャンネル設ををしまずか？ 

設ちしない場さは、 r しない」を里巧してぐださい。 

現巧の巧域設をは 00 でず。 

チャンネル設定 

BS/CS アンテナ設を 

完了巧誘 

1 しない 

1 


-チヤンネル設定び終わるまでしばらくお待 
ち < ださい。 


-自動的に地上デジタル放送•地上アナログ 
放送のチヤンネルび登録されます。 


-なの画面び表示されたらチャンネル設定は 
完了です。 


接爲確認 

地域設定 

郵恆番号設定 
チヤンネル設を 

BS/CS のアンテナを菌ましまずか？ 

窗をしない場さは、[しない J を涅巧してください。 

BS/CS アンァナ設定 

1 1 

ずる 

1 1 しない 1 

完了確認 1 



♦ BS ’ CS アンテナを設定ずる 
r する」を選ぶ 


5 


噫》 

で還び 

獲) 

を押す 


目 S-CS アンテナを接続しない場含は「し 
ない」を選び、手順7に進みます。 


接続お認 
地巧設定 
郵犀ま号設定 
チャンネル設を 


BS/CS アンテナ設定 


日 S CS のアンテナ巧設定しまずか？ 

設ちしない場さは、「しない」を涅巧して<ださい。 


完了確認 


表示び変わるまでしばらくお待ちください。 


6 

dD 

を巧す 


受信状態を確認してミ夫定する 


接爲確認 
地域設定 
郵恆番号設定 
チャンネル設定 


BS/CS アンテナ設を 


完了確認 


BS/CS アジテナ電馬を 
「才ート J に設をしました。 
受居挂度び60 la 上になるように 
アンテナの向さを調堅してください。 


受信強度 BS-15 

111111111 HIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

現在 値 I 9已 I 最大値 「日己 

畳居げお:良巧でず。 【A】 



-「受信状態：良好です。 【 A 】」 と表示されな 
いとをは下記の対処び必要です。 


受信状態 【A】 1•ソ外の表示び出たときは… 


【引 

アンテナの向をを再調整して、受信 
強度の数字を日0しツ上にします。 

【ご】 

アンテナ受信強度び強すざる、また 
は、不足しています。専門業者に巧 
談のラえ、ブースターや減衰器をご 
使用ください。 

【口】 

アンテナの接続状態を確認してください。 

-正しく接続されていますか。 

-地上デジタルと目 S/CS のアンテ 
ナを間違えてつないでいませんか。 

【 E 】 


7 設定された內容を確認し、 

間違いがなければ r 完了」を選ぶ 



で還び 

喔) 

を巧す 


8 

轉 

を巧す 

6 


メツセージを確認してミ夫定する 

-これで設定は完了です。 


TINS-F09 己 WJZZA 
















































テレビを見る 

L _ A 


電源 画面サイズ画面表示おはよが_| 

(^。。。 ) C _^ C _ ) 

V y 字哀 3 巧入力静止 

@ CD 〇 

CATV ) 


2 3 


4 5 6 


7 ir 8 II 9 


咖祉曲 


巧送切換 


[(地上 D ]〔 BS バ CS ] 睡上 A 1〕 

消音(^+ ) ) 切換 

0龍選局0 




デ-夕連動 AV ポジションオフタイマ- U^QSI 

が S 戸 

( 番組表 ） 广•ホ-ム) I ’ 
^番組情報_ツール^ I 


おゲ'' 


〇 
ち 

□ □ 


C5r) 


ノ /戻句 

Oi 

青ホ綠黄： 
口 □ 


還局の基本操作 



電源 
を押す 


テレビの電源を 
入れる 


〇 

電源タイ 7 - /予約 

〇 ; 常。 


1 



電源ランプ 


電源のオン 

-電源ランプび緑色点な 

電源のオフ（待機状態） 

-電源ランプび赤色点な 


2 

帕上 Dl 

CUD 

回 

(il^ 

の 

いずれか 
を押す 


放送の種類を選ぶ 


-見たい放送の種類を 
_選びます。_ 

应 t 国地上デジタル放送 
CbT) BS デジタル放ち 


回 

(p^ 


1 1日度 CS デジタル放送 

地上アナ□グ放送 
(2 日 1] 年7月24曰までの放送) 


3 


または 



を巧す 


チヤンネルを選ぶ 

-数字ボタン（チヤンネル 
ボタン）または選局ボタ 
ンを押します。 

• 押すごとに、見ている放 
送のチヤンネルび切り換 
ねります。 



や 

消音 

0 


を巧す 


音量を調整ずる 

-音量ボタンや消音ボタン 
で調整します。（入力ご 
とに別々の音量に設定で 
さます。） 

-音量ボタンは、「+」で 
音び大をく、「一」で音 
びルさくなります。 

-消音ボタンを押すと、一 
時的に音を消せます。 



画面下部に音量レベルび 
表示されます。 


番組表の使いかた 

• 帕上 DI BS GD を巧して、見たい放送の種類を選びます。 
• (香組表庙 巧すと、番組表び表示されます。 


番組表の画面例 



で番組を選び、 
I を巧ず 


放送中の番組を還ぶと 

づ放送中の番組び映ります。 

放送前の番組を選ぶと 

づ予約になります。 


番組表を消ずとさは 

-透羅夏)または終了ボタンを押します。 


本機の入力の切り換えかた 

入力 

- 0を押すと、入力切換メニューび表示されます。 

-入力切換メニュー表示中に繰 D 返し押して、接続し 
た機器の入力名を選びます。 

連動データ放送の選びかた 

•テレビ放送に連動したデータ放送びある場合は、 
を押すと連動データ放送び視聴でをます。 

-ちラー度押すと、テレビ放送に戻せます。 


7 





































































































巧障かな？と思った 6 

L _ A 


-次のよラな場合は故障でないことびありまず。 

修理を依頼される前にをラー度ご確認ください。 
-下記に載っていないとさは、別冊の「取扱説明 
書」162〜172ページの「故障かな？と思っ 
たら/エラーメッセージび出たら」ちご確認く 
ださい。 



http://www.sharp.co.jp/support/ 

?^^詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧くださぃ。 


こんなときは？ 

づここをお確かめください 

取扱説明書のページ 

テレビび映らない 
(映らなくなった） 

• アンテナケーブルががれていませんか。 

• VHF • UHF と BS • 110 度 CS を逆につないでいませんか。 

118 〜 121 

- 電源ランプは緑色に点なしていまずか。 

赤色で点打している場合は、 U モコンの電源ボタンを押してください。 
消えている場合は、本体の電源 スイ ツチを押してください。 

23 

• 外部入力に切り換え 5 れていませんか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。 

97 

- アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 

放送切換ボタンで放送を選んで<ださい。 

なお、各放送を視聴するためには;欠のアンテナび必要です。 

29* 140* 
158-161 

地上アナ□グ放送* - VHF - UHF アンテナび必要です。 

地上デジタル放送 & - UHF アンテナび必要です。 

BS デジタル放送 K / -目 S ’ 1 ] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 

110 度 CS デジタル放送 & 

《市販のアンテナケーブルび必要でず。 

デジタル放送び 
映らない 

• B-CAS カードは正しく挿入されていまずか。 

116 

- BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送び映らなし儒合は、 「 BS - 
CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 

140 

スカパー/ e 吕や 
W 0 W 0 W などの 
有料放送が見 5 れない 

-有料放送を見るときは、各放送局との個別契約び必要です。（本機には、 
電話回線端テびありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申 
し込みはでをません。） 

117 

電源び入らない 

- 電源コードびがれていませんか。 

コンセントを確かめてください。 

132 

. 電源ランプは点なしていまずか。 

消えている場合は、本体の電源 スイ ツチを押してください。 

23 

テレビの映りが悪い 

. アンテナケーブルび切れていませんか。 

古いアンテナケーフルを使っている場合は、新しいケーブルと交換し 
てください。 


-デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 

受信強度び足りない場合は、アンテナの向をを調整してください。 

- i 也上アナログ放送の場合は、アンテナの向をを確かめてください。 

141 

ビデオ機器の、 

映像ち音声ち出ない 

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていまずか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切 0 換え 
て < ださい。 

97 

-入力4 /音声出力端子をお使いになる場合は、「入力/音声出力設定」 

を「入力」に切り換えてください。 

104 

- 機器は再生状態になっていまずか。 

- 

ビデオ機器の 
音声び出ない 

. 音声ケーブルびがれていませんか。 

□ 映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。 

音声ケーブルをつないでください。 

124 〜 125* 
127 

レコーダーの接続 
方法びわか 5 ない 

-アンテナのつなざかたは、本書の 3 ページをご覧ください。 
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